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本製品に同個されているマニユア J レの使い方 


a 


『スタートアップガイド』（本書） 


まずは、本書の手順説明に従って、プリンタのセットアップ 
(プリンタを使える状態じするための準備作業）を行いましょう。 

▼ 

基本的な使い方を覚えましょう。 



a 



『ユーザーズガイド』（電子マニュアル) 


< 


♦ 専用紙 • 八ガ丰などの用紙の種類によって、用紙のセット方まや EP 刷設定が異な 
ります。『ユーザーズガイド』では、用紙ごとの EP 刷方まや、年賀状の EP 刷方法、 
プリンタドライバの便利な機能を使った EP 刷方法などを詳しく説明しています。 

♦ 「こんなときは、どうしたらいいの？」という疑問やトラブルの解ず方法が満載 
です。お問い合せの前に、ぜひご覧ください。 


I ^ 


〇〇 P 


『ユーザーズガイド』の見方は簡単！デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするだけです。 

詳しくは本書26〜29ページをご覧ください。 
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Windows の場合 




『ユーザーズガイド』メイン画面 



フ I で 7^—7 ,>7、了" 本書では、いくつかのマークを巧いて重要な事項を記載しています。 

曰ザ w Y — ノ Vi -^レ、し それぞれのマ-クには次のような意味があります。 


A 注意 

(0 ミ主意） 

ポイント 1 

を 

この表示を無視して、誤った 

この表示を無視して、誤っ 

お取り扱い上、化ずお守り 

関連した内容の参照先を示 

取り扱いをすると、人が傷害 

た取り扱いをすると、プリ 

いただきたいこと（操作）、 

しています。 

を負う可能性が想をされる内 

ンタ本体が損傷する可能性 

知っておいていただきたい 


容および物的損害のみの発生 

が想をされる内容を示して 

ことを記載しています。 


が想をされる内容を示してい 

ます。 

V 

います。 


















































ま全にお使い L 、ただくために 


•本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。 

•本書は、製品の不日月点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

•本書では、お客様や化の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作-お取り扱い 
について、巧の記号で警告表示を行っています。内容をよくご埋解の上で本义をお読みください。 


( A 奋«かこの表ホを無視して誤ごた取 USH 、 をすると、 A が死 t または■胃を ft うす能 I 性が想をされ 

I ZlA^ca る内容を示しています。 


( A か卜 C この表示を無視して誤った取り巧いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容およ 

I ZIa / x #^ び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


また、お守りいただく内容の種類を絵記号で区分し、説日月しています。 
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけない行為 
(禁止行為）を示しています。 

(§) 

この記号は、製品が濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 

ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


A 注意 


•本プリンタは、巧のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

巧の気温と湿度の場所 


1 1 



网 



% 

々-10〜35で 
i 20〜80% 一 


水平 


•本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因と 
なりますので、絶巧に避けてください。 


直射日光の当たる場所 

ホコリや塵の多い場所 

温度変化の激しい場所 


’米 


1 

を 

1 

画 

湿度変化の激しい場所 

乂気のある場所 

水に濡れやすい場所 




曲 

0 

揮発性物質のある場所 

冷暖房器具に近い場所 

震動のある場所 


ぃ占パ 

• PI , 



曰 


[ S ] 

1震動 J 


. テレビ.ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合 
しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることがあります。 

-静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 

.本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、 
内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を巧ぼします。必ずプリンタ本体よりにい平らな面の上に、プリンタ底 
面の脚が確実に載るように設置してください。 























































































安全上のご注意 




•煙が出たり、変なにおいや音がするなどの異常が態のまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントからないて、 

販売店またはェプソンの修理相談窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 



•(取扱説日月書で指示されている LU 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因となります。 



•表示されている電源 ( AC 100 V ) じ I 外は使用しないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 


•濡れた手で 電源 プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 



•破損した電源コードを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

-電源コードを力□エしなし、 

• 電源コードの上に重いものを載せない 
-無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理相談窓口にご相談くださし、。 



•電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 



•電源プラグの取り巧いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

-電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
-電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 



•通風孔などの開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落と 
したりしないでくださし、。 

感電.义災の原因となります。 



♦異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントからないて、 
販売店またはェプソンの修理相談窓口にご相談ください。 
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A 注意 


•小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 



•不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


•本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 



•化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 



•湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 



•本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。 
倒れたり、こわれたりして、けがをするおそれがあります。 



•本製品の通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

々のような場所には設置しないでください。 

. 押し入れや本箱などの風通しの悪い狭いところ 
-じゅうたんや布団の上 

-毛布やテーブルクロスのような布をかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ(上のすき間をあけてください。 



•ご 使用にならないときは、安全のため 電源 プラグをコンセントから巧いてください。 
•本製品を移動する場合は、安をのために 電源 プラグをコンセントから巧き、すべての 
配線を外したことを確認してから行ってください。 



•電源 プラグは、定期的にコンセントから巧いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃し 
てください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元に 
ホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 



•各種コード（ケーブ J レ）は、取扱説日月書で指示されている通りの配線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 



•インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないよう 
,-ミま写|てくド さし、 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

•インクカートリッジを分解しないでください。 

•インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 
•インクカートリッジは、小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。 
またインクは飲まないでくださし、。 
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各部のち称と働き 


電源スイッチ/電源ランプ 


スイツチ 

プリンタの電源をオン/オフするスイッチです。電源をオフにするときは、 
ランプが消えるまでスイッチを押したままにしてください。 

ランプ 

印刷可能状態のときにランプが点灯し、データの受信処理中、インクカート 
リッジ交換作業中、およびクリーニング中に点滅します。 


メンテナンススイツチ/エラーランプ 


スイッチ（通常の動作） 

-用紙を給紙または排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙/排紙 
されますので、このスイッチを押す必要はありません。 

•3 秒間押したままにすると、プリントへッドのクリーニングを行い 
ます。 

•6 秒間押したままにすると、プリントへッドがインクカートリッジ 
交換位置に移動します。 

スイッチ（電源をオンにするときの動作） 

•本スイッチを押したままにして電源スイッチを押すと、プリンタの 
動作確認（ノズルチ I ックパターン印刷）を行います。 

スイッチ(インク巧量がないときの動作） 

•スイッチを押すと、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置に移動しま 
す。交換後にもう一度押すと、プリントヘッドが元の位置に戻ります。 

ランプ 

何らかのエラーが発生したときにランプが点灯/点滅します。 

^ 『ユーザーズガイド』 ジャンプナンバー 2770 
「ランプのエラー表示一 K 」 

が本書裏表紙『プリンタが動作-給紙-印刷しないときは』 




インクカートリッジ固定力/\一 


インクカートリッジの取り付け時や交換時に操作します。 

左側が黒インクカートリッジ固をカバー、右側!がカラーインクカートリッジ固 
走:カバーです。 


プリントヘッド(ノズル) 


インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。 

ノズルが目詰まりすると、印刷結果に横スジが入ったり、色味がおかしい 
など、印刷品質低下の症状が現れます。 

か本書34ぺージ『印刷品質が低下した/長期間使用しないときは』 
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こツジガイド 


用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面に合わせます。 


用紙サポート 


印刷するための用紙をすえます。 



才ートシートフイータ' 


セットされた用紙を自動的に連続して給紙します。 


プリンタカゾ 


インクカートリツジの取り付けや交換時に開けます。 
通常は閉めて使います。 


排紙トレイ 


印刷された用紙を保持します。 



USB インターフェイスコネクタ 


コンピュータからの US 巳ケーブルを接続するコネクタです。 


電源コード 


AC 100 V の電源に接続します。 
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♦ プリンタ本体の準備 

同徊物の確認 


同捆物はすべてそろつていますか？プリンタ本体やが属品に損傷はありませんか？ 

万一、が属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡 < ださい。 


同徊物 



□プリンタソフトウェア CD-RO M □黒/カラーインクカートリッジ 

(プリンタドライパ'や電子マニュアル 
力叫又録されています。） 


取扱 説 巧 書- 

n スタートアップガイド（本書） 

※本書のほかに、コンピュータの画面上で見る取扱説日月書（電子マニュア J レ）力<、プリンタソフトウェア 
CD - ROM の中に収録されています。 

その他- 

n お客様情報カード 
□ 保証書 


このほかにも、各種ご案内や試供品が同個されている場合があります。 
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プリンタ本体の準備 

保護具の取外し 


プリンタを組み立てる前に、〇〜@の青いテープを必ず取り外してください。 





ミ王思 j - 么 -\ 

この白いケーブルには、手を巧虫れないでください。 
取り外すと印刷できなくなります。 

\__ J 

W 上で保護具の取り外しは終了です。 


次はプリンタを組み立てで設置します。次ページへ 



プリンタ本体の準備 
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プリンタ本体の準備 

プリンタの組み立てと設置 



用紙サポートをプリンタ背面に取り付けます。 

図の溝の部分に差し込みます。 




2 設置スペースを確保しでプリンタを設置します。 

作業しやすいように十分なスペースを磕保して、水平で安定した場所に、プリンタ底面のゴム製の足が 
すべて載るように設置してください。 

なお、壁際に設置する場合は、壁から 10 cmW 上のすき闇をあけてください。 
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電源プラヴを AC 100 V のコンじントに 
接続します。 


r ■©ミ王忌 


>コンセントについて 

電源プラグを、コンピュータ背面のサービスコンセントや、 
スイッチ付きテーブルタップなどに接続しなぃでくださぃ。 
プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッド 
が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。 

>電源のオン/オフについて 
ブ>1ンタの電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで 
行わずに、必ずプリンタ本体の電源スイッチで行ってくだ 
さぃ。電源スイッチでオン/オフしなぃと、正常に印刷で 
きなくなるおそれがあります。 

詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覽 
くださぃ。 

^本書26ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

か『ューザーズガイド』 ジャンプナンパー 7370 

「プリントヘッドのノズルのお話」 



W 上でプリンタの組み立てと設置は終了です。 


次はインクカートリッジを取り付けます。次ページへ 



プリンタ本体の準備 
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♦ プリンタ本体の準備 

インクカートリツジの取り巧け 


ここでの説明は、初めてインクカートリッジを取りがける場合です。 


ボィント]- V 

日常のご使用の中でインクカートリッジを交換する場合 

か本書32ぺージ「インクカートリッジの交換」 

\_ J 



インクカートリツジを袋から取り出しで、 
黄色いテープをはびします。 

©を思 J -\ 

. 初めてお使ぃの際は、必ず同個されてぃるインクカート 
リッジをご使用くださぃ。 

-黄色ぃテープをはがさなぃままセットすると印刷できません。 

また、そのインクカートリッジは使用できなくなります。 

\_ J 


黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 

煙番： IC 1 BK 08) 懼番：に 3 CL 08) 




青いラベルは絶がにはがさなし、でください。 
印刷できなくなるおそれがあります。 

また、底面の透明フィルムもはがさないで 
ください。インクカートリッジが正常にセット 
できなくなるおそれがあります。 


2 


①プリンタカバーを開け、 

⑤プリンタの電源をオンにします。 

電源ランプが点灯するまで電源スイ、ソチを押します。 

プリントへ、ソドが初期動作をして、インクカートリッジの交換位置で止まります。 



A 注意 

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で 
止まるまでは、プリンタ内部に手を入れないで 
ください。 


電源をオンにすると、プリントヘッドが中央に移動します。 

この部分には、プリントへッドの動きをスムーズにする 
ために、帯状に油（グリス）が塗ホされています。 
使用しているうちに黒くなってきますが、ふきとらずに、 
そのままの状態でお使いください。 
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4 


黒とカラー両ちのインクカートリッジを 
図の向さで置さます。 


ミ王忌 


5 


インクカートリッジは、必ず黒とカラーの両方をセットしてく 
ださい。どちらか片方だけでは印刷できません。 

インクカートリツジを無理に押し込ま なし、 でください。 


固定カバーを倒し、「カチッ」と音が'しで 
固定されるまで、図の部分を巧します。 

セットには多少の力が必要です。 

しっかり押し么んでください。 




6 


の プリンタカパーを閉じ、 


②[メンテナンス]スイツチを巧します。 


プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動して、 
インクの充てんが始まります。 



■©ミ主忌 


-度セットしたインクカートリッジは、々に交換する時まで、絶がに取り外さないでくださし、。取り外したインクカートリッジをもう一度 
プリンタにセットすると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。 



インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんは、約1分半かかります。 

電源ランプの点滅が点なじ変わったら、インクの充てん 
は終了です。 

必ずインクの充てん終了を磕認してから、次の手順にお 
進みください。 


主意卜 


インクの充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶がに電源を 
オフにしないでください。印刷できなくなるおそれがあります。 



W 上でインクカートリツジの取りがけは終了です。 


〉 


プリンタ本体の準備 


次はプリンタとコンピュータを接続します。次ページへ 
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♦ プリンタ本体の準備 

コンピュータとの接続 


コンピュータとプリンタを USB ケーブルで接続します。 


广 ホィント1 - v 

Windows-USB 接続の条件 

Windows で USB 接続するためには、ソ下の条件をすべて満たしている必要があります。 

• USB にホ！■応してし、て、コンピュータメーカーにより USB ポートがイ呆話されているコンピュータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストールされているコンピユータ、または Windows 98喊上の OS がプレインストールされて 
し、て Windows Me /2000/ XP にアップグレードしたコンピユータ 

Macintosh-USB 接続の条件 

Mac OS 8. x (8.0 は除く )/ Mac OS 9. x ( US 巳インターフェイスを装備している機種） 

\_ J 


接続ケーブル 

USB ケーブル EPSON 純正品型番： USBCB 1 


プリンタ側 


コンピュ-夕側 

接続可能 OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Macintosh (USB 対応機のみ） 



プリンタの電源をオフにします。 

電源ランプが消なするまで、電源スイッチを押したままにします。 


广 ポイント 


.USB ケーブルは、コンピュータおよびプリンタの電源がオンの状態でも抜き差しできますが、ソフトウェアのインストールを確実に 
斤うために、ここではプリンタの電源をオフにして接続します。 

-コンピュータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。 

\_ J 
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2 


USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。 

USB ケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。 

コンピュータ側は、 USB ケーブルが奥までしっかりと差し込めない場合がありますが、奕き当たるまで差し込 
んであれば問題ありません。 



イント 


ご利用のコンピユータによつて接続するコネクタの位置が異なります。コンピユータの取扱説明書をご覧ください。 
USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでくださし、。 

コンピユータに USB ケーブルの差し込み口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいません。 

ディスプレイゃキーボードに付いている USB コネクタの差し込み口には、接続しなし、でください。正常に認識されなし、場合があります。 
USB ハブを使用している場合は、コンピュータに直接接続されているハブに、プリンタを接続してくださし、。 


次はソフトウエアをインストールします。 



-• 


Windows -- 

• 14ぺージ へ 

Macintosh • 

• 17ぺージへ 


> 


プリンタ本体の準備 
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♦ ソフトウェアのインス!ル 

Windows でのインストール 


本製品をご利用いただく上で必要となる次のソフトウエアと電子マニュアルをインストールします 
(コンピュータに組み込みます）。 


「プリンタソフトウエア」 

-プリンタドライバ 
• EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

- EPSON USB プリンタデバイスドライバ (Windows 98/Me のみ） 

「電子マニュアル」 

-ユーザーズ ガイド 


r ~ ょ'百、] -> 

-上記ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

• Windows 200 CVXP にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー） 

でログオンするを、要があります。 

Vs _ J 



プリンタドライバがプレインス I -- ルされたコンピユータでのインス I -- ル (Windows XP ) 

Windows XP がプレインストール（購入時すでにインストール）されたコンピュータの中には、本機の Windows XP 用プリンタドライバ 
が、プレインストールされてし、るものがあります。このようなコンピュータをご使用の場合は、コンピュータとプリンタの接続後にヌリ方の電 
源をオンにすることで、自動的にプリンタドライバのインストールと設をを完了させることができます。 

♦ プレインストールの確認方法 

ご使用のコンピュータに Windows XP のプリンタドライバがプレインストールされているかについては、エプソン販売のホームぺージ 
(http : //WWW.i- 10 ve-epson.CO.jp/) でご確認ください。 

• 'ま意事項 

•この方まで自動的にインストールした場合、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）は別途インストールする必要がかほす。 

. プリンタドライバがプレインストールされているかご不明の場合は、本書の手順でインストールしてくださし、。 

\ _ _ _ / 



2 


Windows を起動しで、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにじツ 


します。 


厂;イント 


. イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、 
終了してください。 

-新しいハードウエアを追加するためのウィザード画 
面が表示された場合は、 IキャンセルI ボタンをクリッ 
クして画面を閉じ、プリンタの電源がオフになって 
いるかを再確認して、 3 へ進んでください。 



14 










































3 


ちの画面が'表示されたら 
① I ソフトウエアのインス I "―ル I を 
クリックしで、 

⑤医马ボタンをクリツクします。 


r 

右の画面が表示されないときは 



Epson CR) Setup 


[マイコンピユータ]の中に [ Setup ] アイコンをダブル 

あるに D - ROM ] アイコンを クリックします。 

ダブルクリックして開き、 



4 


インストールされるソフトウエアを確認しで、 
巧均ボタンをクリックします。 


ポィント] - V 

•必要な容量について 

インストールに必要なハードディスクの空き容量が、画面の 
右下に表示されます。 

• インストールするソフトウエアを個別に指定 
したい場合 

右の画面で 」ソフトウェア選积] ボタンをクリックしてください。 

V_ _ J 


CL— 750ブリン々 y フトウIアイン 




EPSON 


CL - 750ブリンタソフトウェアのインストール * 


EPSON CL -750 をご使用になる上で必要な、丄ゴ下のソスウェアをィ 
ンストールします。 

■ブリンタト•ライパ 

- EPS ON ブリンタウインドウ!3 

•ューヴーブガィド 


ゾフトウェア遽巧...^ 


ク、 J 、 ソク 



5 画面の内容を確認しで、 I 同意する 1 ボタン 
をクリックします。 

ソフトウエアのインス I '''ールが始まります。 

I 同意しない I ボタンをクリックすると、インストール作業 
を終了します。 



■扇 ■ 次ページへ続きます。 ■ ■ ■ 
































































ソフトウェアのインス!ル 
Windows でのインストール（つづき) 
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ちの画面び表示されたら、プリンタの電源 
をオンにします。 

プリンタの接続先の設定が行われます。 

引き続き、必要なソフトウエアが次々と自動的にインス 
トールされます。 

7 の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。 


ミ主思 


下の画面が表示された場合 

医因ボタンをクリックして、次の手順へ進んでくださ 
し、。 Windows 98/Me をご使用の場合は、インストール終 
了後、必下のページを参照して、印刷先のポートを 
[EPUSBx: (EPSON CL-750)] に設定:し直してください。 
設をを変更しないと印刷できません。 

^ 本書30ぺージ 「Windows 98/Me でインストール • 
印刷できない」 


EPSON プリ：/々 


J \ 


ブリシ加)技棉先■(ポ-卜)を 「 LPT 1:」 じ IS 走しました。 

プリ >加)怯情がポ-卜)の記走を植5してこィま巧ください。 





盗娜臟ミポートの設ミを自助で讓嗎合は齡ま中 


検ま中止 J 


▼ 




ちのよラな画面が'表示されたら、|〇均ボタン 
をクリックします。 


ポィント!- V 

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示 
された場合 

巨因ボタンをクリックした後、必ずコンピュータを再起動 
してくださし、。 

\_ J 


表示される画面はご利用の環境によって異なります。 



クリック 
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終了 1 ボタンをクリックしで画面を閉じ、 
『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を〕ン 
ピュータから取り出します。 


ホィント I - V 

オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃただくため 
に、製品のューザー登録をお願ぃぃたします。 

インターネツトがご利用可能な場合は、右の画面で 
Iオンラインューザー登録I をダブルクリツクすると、同 
個の『お客様情報力ード』を使用せずに簡単に登録する 
ことができます。 

\_ J 



U 上で Windows でのインストールは終了です。 


次はテスト EP 刷を巧います。本書20ページへ 

















































































ソフトウェアのインス!ル 

Macintosh でのインストール 


本製品をご利用いただく上で必要となる次のソフトウエアと電子マニュアルをインストールします 
(コンピュータに組み込みます）。 


「プリンタソフトウエア」 

-プリンタドライバ 

「電子マニュアル」 

-ユーザーズ ガイド 


Macintosh を起動しで、『プリンタソフト 
ウェア CD-ROM 』 をたツトします。 


"巧イント 


イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、 
終了してください。 



2 


[インストーラ]アイコンをダフ''ルクリック 
します。 


"巧イント 


オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃただくため 
に、製品のューザー登録をお願ぃぃたします。 
インターネットがご利用可能な場合は、ソフトウエア 
のインストール後、[「オンラインューザー登録」をし 
ましょう]アイコンをダブルクリックすると、同個の 
『お客様情報力ード』を使用せずに簡単に登録すること 
ができます。 


画每 EPSON 圍 


17巧目、 0 KB 空き 


傾 


r れかンユ-サをな J をしましよう マニュアル 


舍1こゎ 

インストーラ^ 

、ち 

ソフトウ1ア情が 


れをダブルクリック 


ダブルクリック 
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画面の内容を確認しで、 I同意する 1 ボタン 
をクリックします。 


I 同意しない I ボタンをクリックすると、インストール作業 
を終了します。 


S ジフトウIア任用許話呈 


セイコーエブソン-ソフトウェア巧用許請巧巧者 

このソフトウェアを任用する前に本使巧許記巧巧去（は下 r この契巧を J といいます）モちモにお责み<ださ 
い。このソフトウェアそインストール、巧ち、その化の方まで使巧された巧合、この巧巧を上のすぺでのをホに 
巧车され巧ろことに同唐したとみなされます。この巧巧舌に同息できない巧をは、このソフトウェアの度巧をご 
巧巧 < ださい。 

1. 巧用許註セイコーェプソン巧巧を化（は下【当れ J といいます）はおを巧（はて r 巧巧といいホす） 
に巧し-この巧巧去にまなされでいるコンピュータブ□グラム、データ及び巧居巧阿の（は下 r ソフトウェア J 
といいホす）を下舌の使巧をホで ft 用するながを許註しホす。«用辛は r ソフトウェア J ボ置想されでいるディ 
スクやその化の是ち«巧を巧ちすることにな9ますが、 r ソフトウェア J に巧する吾巧巧モゅ化の巧利は当れ及 
は当化のライセンサーザ巧ち L でいホす。 ft 用者はこの巧巧舌によって許註されでいるはみソフトウェアに巧す 
るいホなる巧利をも®巧することはできません。 

使用者ザできることこの巧れまのをホに巧って.使用者は f ソフトウェア J モ1をのコンピュータにイン 
ストールして巧巧することボできます。巧にパックアブブ巧と L で、 r ソフトウェア J モ巧状のお巧で1巧巧 
担することザでをます。巧し、 r ソフトウェア J に置巧されているぎ巧なおよびその化の財直巧のま示と同じ荣 
示そ巧坦めに巧ひなひればな9ません。巧用ちは、 r ソフトウェア J およびこの巧巧まにまづ< r ソフトウェ 
ア J に巧するすべでの巧が J モま云#にま巧することザでをます。ただしその巧含には、当誌ま兰者に巧し r ソフ 
トウェア J に巧するすぺでのな巧のおよびこの巧の去の写むをま巧し、当家ま兰をげ r ソフトウェア J を度用す 


[ 间宜。ない^ ^ ^^^^^^ ^ 


クリック 


次ページへ続きます。 


J ソフトウェアのインスト—ル 
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ソフトウェアのインス!ル 
Macintosh でのインストール（つづき) 


4 


インストールされるソフトウエアを確認しで、 
鬧涵ボタンをクリックします。 

ソフトウエアのインストールが自動的に進みます。 


厂;イント 



クリック 




I カスタマイズ I I フォルダのぜ巧…! 

III 巧を 111 




• インストールするソフトウエアを個別に指定したい場合 

上の面面で、 IカスタマイズI ボタンをクリックしてください。 

• 右の画面が表示された場合 P 

ボタンをクリックします。 

ただし、イ也のアプリケーシヨンソフトで作業中ので書などがあ 
る場合は、 [52 ボタンをクリックして、そので書を保存してか 
らインストールすることをお勧めします。 


化のアブリケーシヨンの曲た中はインス!-ールザで 
をません。"括ける"をクリックすると、すべての 
アブリケーシ3ンモ自を的に货了しでをひます。" 
中止"をクリックするとディスクをを更せずにをわ 
ります。 



クリック 


中止 


5 


房起動 ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動します。 


困 


インス!-ー ルた差が完了しました。 

新しいソフトウエ了を使巧するためには、 
曲"ボタンモクリックしで < ださい。 


，楠 


WBBBk 

[ r 楠曲 q 


じ(上でソフトウエアのインストールは終了です。次にプリンタを選択します。 

■ ■ I 次ページへ続きます。 ■ ■ ■ 
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6 


プリンタの電源をオンにします。 


Macintosh び再起動したら、 

①アップルメニューをクリックしで、 
⑤[じレクタ]をクリックします。 

プリンタを選択する前に、プリンタの電源がオンに 
なっているか、またケーブルがしっかり接続されて 
いるかを確■認してください。 



のクリック 
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①プリンタドライバにし-750]を 
ク U ックし、 

⑤ [ US 巨ポート]び選択されでいる 
ことを確認しで、 

③□をクリックしで画面を閉じます。 


户;/ホイント 


USB ポートが表示されない場合 

プリンタの電源がオンになっているか、また US 巳ケーブルがしっ 
かりと接続されてし、るか、エラーランプが点滅/点灯していないか 
を確認してくださし、。 


W 上でプリンタの選択は終了です。 


⑤クリック 



© 暨 i 

jrobatx PDFVriter 

擊 fii 

AppleShare I C，-750 


のクリック 
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『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を 
取り出します。 

デスクトップの画面上でに D - R 0 M ] アイコンをゴミ箱 
に捨てます（ドラッグ&ド□ップします)。 


j バックグラウンドプリントI 

I 〇入®切 J 


ま巧 

〇すほ巧 J1-7.6.2 


[入]にすると、印刷中も 
別の作業ができます。 



ゴミ巧 


W 上で Macintosh でのインス I ルは終了です。 


次はテスト EP 刷を巧います。次ページへ 



ソフトウェアのインスト—ル 
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♦ テスト印刷 

Windows / Macintosh でのテスト印刷 


『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）のテスト EP 刷用画面を EP 刷してみましょう。正常に巧刷ができれば、 
セツトアップは終了です。 


プリンタに用紙 （ A 4 サイズの普通紙）を数枚むットします。 


①紙端をこちらに沿わせます。 



2 


『ユーザーズガイド』を開きます。 

デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブルクリ 、ソク します。 

もしもアイコンが表示されていない場合は、本書 26 ページを参照して『ユーザーズガイド』を開いてください。 


( Windows をお使いの場合 ) ( Macintosh をお使いの場を i 


ダブルクリック 




ダブルクリック 


アイコンが異なる場合がありますが、 
その場合はに PSONCL -750] という 
名前のアイコンをダブルクリックして 


ください。 


3 


テスト EP 刷用の画面を開さます。 

画面左下の[テスト印刷用サンプル]をクリックします。 




尸;/ホィント j - 

ユーザーズガイドについて 

ユーザーズガイドでは、本製品の詳しぃ使ぃ方やトラブルの解決方法を説明してぃます。 

V_ y 
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4 


印!刷を実行します。 

プリンタの電源がオンになっていることを磕認してから、巧刷を実行してください。 


Windows をお使いの場合 j ( Macintosh をお使いの場合 


①[ファイル]-②陆刷]の順でクリックし、 
③倍胃またはり KI ボタンをクリックします。 


のク IJ ツク 


CL-750 ユーザーズガイド Ver.1.00 


fRnssdfii 


虚集を） 最元 ' w お気に入り(互 ）、リー 



卜 

閱く ( Q )'.' - 

加1+0 

Notepad で’虛集 ( D ) 


上まき巧巧を） 

加 I+S 

をおを巧けてな巧(互)... 


バー;.;ミ冉な11、 



■173日糾 USE 


©クリック 


▼ 


をお已プシむ1_ 


圖 W 

プリンタの胤。圓 


逆 

EPSON 

PM-950C 


巧お：準楠完了 
巧所 
コタント 

ペ-ジ欄 
©すべて (y 

ぷ巧した巧が® 

〇ベーリ陡域：『■ 


□フアイルへ化力の [ 詳細設ミ城 ] 


ページまちのみか、またはパージ脚！のみを入力し 


[プリンタのな索也〉…] 


③クリック 


( 巧刷を)」 i キサンむレ~|迪巧曲 


5 


画面は、 Windows XP の場合です。 Windows 98/Me 
の場合は、にじ]ボタンをクリックします。_ 

ED 刷結果を確認します。 

ちのサンプルのように印刷できれば、プリンタは正常 
に機能しています。 


"ポイント 


もしもきれいに EP 刷できないときは 

^本書34ページ「印刷品質が低下した/長期間使 
用しなぃときは」 

Windows 98/ Me で EP 刷できないときは 

か本書30ぺージ「インストール•印刷できない」 


①[ファイル]-②[プリント]の順でクリ、ソクし、 
③面刷 I ボタンをクリックします。 


I # ま示を巧お気に入りウィンドウヘルプ 



が net Explorer のヘルプ宣 


睡囚曰 


>3 @道若 A 、 昼の に5 

1!巧巧を自巧んわ巧:太か J 、 ブリントメ-ル 1^^ 


] みみか巧 I 


- 夕なサポ - 卜 The Apple Store (^MacTopla Japan 


③クリック 


⑤クリック 




III 


W 上でプリンタのセットアップは終了です 


III 


この後は、次ページからの「印刷の基本手順」や『ユーザーズガイド』をご覧になり、いろいろな印刷に 
チヤレンジしてください。 


"ポイント 


今後、お使いのコンピユータの OS をバージョンアップする際は、本製品のプリンタドライバもその OS に対応したものを入手して 
いただき、インストールし直す必要がかほす。 

^『ユーザーズガイド』 ジャンプナンパ'—5270 「最新プリンタドライバ類の入手方法」 

V_ y 


テスト印刷 

引 























































































































♦ 印刷の基本手順 

Windows での印刷の基本手順 


ここで説明する手順は、普通紙-専用紙-八ガキなど、さまざまな用紙（カット紙）に EP 刷する際の基本手 
順（概要）となります。用紙じよって、セット方まやセット枚数、プリンタドライバの設定などが 
異なりますので、詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。- 


1用紙をセットします 



賴するファ欄紙サイズ漏し、プリンタ師謂ます\ 


②エッジガイドのつまみ 



してくださし、。 

/^ イント- ' 


• 用紙のセットち向 

印刷面を手前備こしてセットしてください。また、用紙の上 
下を区別する必要があるときは、用紙の上側を下に向けて 
セットしてください。 



• 専用紙をセットする場合 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏をご'確認 
ください。また、専用紙によっては給紙補助シートを敷く必要が 
あります。詳しくは『ユーザーズガイド』属子マニュアル）を 
ご寶ください。 

『ユーザーズガイド』 

ジャンプナンバー 7020 「普通紙/専用紙のセッ 
卜方法」 

ジャンプナンパ ーy 720 「ハガキのセット方法」 

\_ J 


①ご利用のアプリケーシヨンソフトで、 
EP 刷するファイルの用紙サイズを確認 
します。 

ミくのアプリケーションソフトでは、[ファイル] 
メニューの[用紙設茵や[ページ設茵などの項目で 
設をできます。 


Microsoft Word の場含 



I Q 上を•が 

るおを巧けてな巧迫)... 

I由 Web ペ-ジとに巧巧くを… 
I巧ぉま做'' 

な一瞄 

ぺづ設定(ぶ'' 


⑤クリック 


©クリック 




文宇数と行数 I 余白 巧化 I その化 ] 



音さ必： 

用がトレイ 

1ペ-ジ目の： こ へ-ソ日ん崩り): 

すご トン ー下つイーを」巧ごフイ叫， 」 


J 


I 文まを巧 


⑤クリック 


存Iけプシヨンな)... J 


巧冠直として設定也 )... 




画面は 、 Windows XP の場含です。 

⑤ご利用のアプリケーシヨンソフトから、 
プリンタドライノ X を開きます。 


Microsoft Word の場含 



るおをなけて巧な堪)… 

由 Web パ-ジヒしぴ辟垣)... 
固なま(ぶ'' 



②ク IJ ツク 


ペーつ i 綻(ぶ… 
垃印ド1 -0^ 

I 隐 巧刷が… 




⑤ CL -750 であることを確認 
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①タブをのり替え、 EP 刷の設定をします。 

基本設定 


プリンタにセットした用紙 
の種類と同じにします。 



アプリケーシヨンソフトで確認 
したサイズと同じにします。 


"巧イント 


’そのイ也の項目を必要に応じて設をします。 

’[ューティリティ]タブ内のに PSON プリンタウィンドウ！ 3] 
をクリックすると、プリンタの)!犬態をる售認することができます。 

ユーテイリテイ 

巧 J な wn j か j づが < J 


曼ク1>^11§$表モします 


•卞解 

圓 

回百 HP 


- T な W 目«»リ巧 1 C 



⑤最後に医因ボタンをクリックします。 


** • が巧 y WM* ミ 1 な哗 _ 卜 . ィ 2 づが f 1 


A 4 210 x 29 


が 一 

お-の r 麗が 



巧 WMK , の 

S ミ广，-卜，か W /4。 

1°*^! r が 


されい— J 々>) 

イ: 

つパン 

卜ろい心 
7化クバ' 

あが 

.わ 

すノ 

•が （* "が面 


广印の __ BH た过 U な」 ！ 




为ン说 W I 火な,、、 
ホ壽 アイ巧ンタ ♦> 

，が 口巧け4な•巧0 


一三 巧/。，の I 

巧ンが任 11¢ が -I 




广巧なか?一）の r - V 
广ィーリ化か I 

VW 搬微滯 

的が巧 

£nmi ； 


W * た） [] a 

jF ^ 口 WflWHKD 

淑が tf 


1化が* MX -ジか 
用巧サイズめ Mt の 


印刷開始 


クリック 


Microsoft Word -文き1 (0/1) 

- 

' 巧刷中止'1 

1 の|麗腰；景瑞 xWmm 

^ -啸き止1 

|~ S ; 国 が- 

迅 

Q のホソントが ", イス 1 


評醒韓画 

詳しくは ••• 1 


印刷状況が確認できます（プログレスメータ）。 


"ポイント 


EP 刷を中止するには 

印刷中に上記プログレスメータ画面の I印刷中止I ボタンを 
する t 印刷が中止されます。 


r 


^ 『ユーザーズガイド』-「普通紙/専用紙に印刷」 
-「ハガキに印刷」 


A 


。プリンタドライバで印刷の設定をします\| d 印刷を実行します 


印刷の基本手順 


ク 

グ 
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♦ 印刷の基本手順 

Macintosh での印刷の基本手順 


ここで説明する手順は、普通紙-専用紙-八ガキなど、さまざまな用紙（カット紙）に EP 刷する際の基本手 
順（概要）となります。用紙じよって、セット方まやセット枚数、プリンタドライバの設定などが 
異なりますので、詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。- 


1 


用紙をセットします 


J 印刷するファイルの用紙サイズを確認します 


②エッジガイドのつまみ 



してくださし、。 

广;^ポイント-> 

• 用紙のセットち向 

印刷面を手前備こしてセットしてください。また、用紙の上 
下を区別する必要があるときは、用紙の上側を下に向けて 
セットしてください。 



• 専用紙をセットする場合 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏をご'確認 
ください。また、専用紙によっては給紙補助シートを敷く必要が 
あります。詳しくは『ユーザーズカ'イド』属子マニュアル）を 
ご覽ください。 

『ユーザー ズガイド』 

ジャンプナンバー 7020 「普通紙/専用紙のセッ 
卜方ま」 

ジャンプナンパ ー y 720 「ハガキのセット方法」 

\ _ / 


ご利用のアプリケーシヨンソフトから 
[用紙設定]画面を開さ、 ED 刷す るフ アイ 
ルの用紙サイズを確認します。 

Simple Text の場台 


のクリツク 





@ク U ツク 
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^ 『ユーザーズガイド』-「普通紙/専用紙に印刷」 
-「ハガキに印刷」 


^ プリンタドライバで印刷の設定をします\印刷を実巧します 


ご利用のアプリケーシヨンソフトから 
[E 口刷]画面を開さ、 ED 刷の設定をします。 

ファイルメニユーの項目は、[プリント]や卸刷]など、 
アプリケーシヨンソフトによって異なります。 


①クリック 


□ J Sflf 

巧く… 


福集、ルプ 


お N 

能 □ 

巧じる 第 W 

f 呆巧 お S 

別をでな巧... 


旧 S も i 曲ち 


i はじめに d 


が了 ぉ广 


②クリック 


クリック 



ま舞"デスクトップ"モディスクに巧巧しでいます。 


而励 


印刷状況が確認できます。 


团圆圆國画國 


ドライバによるを補正 


:口 

: A ま:ページ 


[ キャンセル 


olJ ~。 


用紙巧類：|[；吉巧巧 


み巧装設定 

〇才-トフォ 

〇詳东脂綻 


3 匯 


巧カラー 
〇ま 


きれい 速い 


プリンタにセットした用紙種類 
と同じにします。 


"ポイント 


そのイ也の項目を必要に応じて設をします。 

上言己[印刷]画面の [jll ボタンをクリックすると、インク残量 
を$查詰、することができます。 


L 1 


クリック 


EPSON 


ブり ンタクインドク胃 




"ポイント 


バックグラウンドプリントを[入]に設をしてあると EPSON 
Monitors が起動します。 

印刷状況の確認のほか、印刷の中止、データの削除などが実 
行できます。 

バックグラウンドプリントは[セレクタ]画面で設をすることがで 
きます。 

お 本書19ぺージ『 Maci ntosh でのインストール手順8』 
^『ユーザーズガイド』 

ジャンプナンパー 7250 「印刷中に別の作業をす 

る方法（バックグラウンドプリント）」 


iCL -750 (USB ポ'■トリ画 


〇り回画 


後 

CL-750 


•の巧止 J 


图画 


图 


デスクトップ 

巧み；1/I 
ぺ-ジ： 2/6 


が用を： MAX 
巧な：巧间化巧やで才， 


I 巧曲ち巧 I 用がサイス I 用が巧巧 i 巧篇 


J¥ 


印刷の基本手順 




















































































































































































電子マニュアルの見方 

ユーザーズ ガイドの見方 


本製品の使い方やトラブルの解み方法の詳細は、プリンタソフトウェアと同時にインストールされた『ユー 
ザーズガイド』（電子マニュアル）で説明しています。 


n ユーザーズ ガイドの起動方法 


ホィント I - V 

參『ューザーズガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されており、 Microsoft Internet Explorer (Version 4.0 じ(上）などのインターネット 
閲實用のブラウザでご覧いただくことができます。 

• ユーザーズ ガイ ドをインストールしていなし、場合 

『ューザーズガイド』をインストールしていない場合は、下記の方まで起動することができません。その場合は、コンピュータに 
『プリンタソフトウエア CD-ROM』 をセットし、表示された画面から起動してください。 

\_ J 


^ ■Windows での起動ち法 


デスクトップ上の 『EPSON CL -750 ユーザーズ 
ガイド』のアイコンをタブルクリックしで起動し 
ます。 



ダブルクリック 


E に ON 
CL -750 
ユーザース■■が仆’ 


ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

①[スターり一②[すべてのプログラム] (Windows XP) または[プログラム] 
(Windows 98/Me/ 200 0) —③に pson] —④に PSON CL-750 ューザー 
ズガイド]の順でクリックして起動します。 


のクリック 


L^l 沉 tiook Express 

W ペィント 

づ MSN Explorer 

Windows Media PI 

% 



| p | □ヴオフ(じ @ が了オプション山） 


画面は、 Windows XP の場合です。 


r ■ Macintosh での起動方法 


デスクトツプ上の 『EPSON CL -750』 のアイコン 
を夕'フルクリックしで起動します。 



"ホイント 



アイコンが異なる場合がありますが、 
その場合はに PSON CL-750] という 
名前のアイコンをダブルクリックして 
ください。 


ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

①ハードディスク内のに PSON CL-750 マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、②[ユーザーズガイドを見る]アイコ 
ンをダブルクリックして起動します。 



EPSON CL-7S0 7 こュ了ル 


ユ—ザ-ぶザィドをちる 
_ J 
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知りたい内容の车ーワードを入力して、原素]ボタン 
をクリ 、ソク すると(または车ーボードの Iretum/Enterl 
キーを押すと）、その丰ーワードに関連した内容一覧 
を表示します。 

;;;率~ワード巧* 



V_/ 


見たいページのジャンプナンバーを半角数字で入力し 
て、に可ボタンをクリックすると(または羊ーボードの 
|「 etum / En 词 丰一を押すと）、そのページへジャンプ 
しす0 

ジャンブナ:/バーの一覧は夕ぺージに記載されてし巧す。 
また、本書内でユーザーズガイドの参照先を示す場合 
に、ジャンプナンバーを記載しています。 

•本書内のを説明文の参照先 

(例）を『ユーザーズガイド』ジャンプナンバ ー737 り 

「ノズルチェック」 

外ンプナンバード 31 日。。| 


①入力■②クリック 


V_ y 



ユーザーズ ガイドの使い方 


Q ■基本操作 


1^(カーソル）び^5マークに変わる項目をクリックすると、画面び切り替わります。 


■『ユーザーズガイド』メイン画面 


1つ前に表示されてい 
た画面に戻ります。 


キーワード検索 
(下記参照） 


メイン画面を 
表示します。 


『ユーザーズカイド』の 
内容一覧を表示します〇 



房実を）まをがわ奇;じ入り化）ツー 

Q 戻る- 

|〇•囚国政户 がま 


] か ¥IND 队 HTM 

1 EPSON - M A N U A L S 1 


，①ヘルプ(が 

ゎ尉こ入りザかァ爲珍， 


為国 


か 

I 百巧おリシウ W 


-■|ィィン|内容一岩<吊語| 






—が一八じ 


八 • ,• !■ 

《0、 CL-750 


ミ;；キーワード MJR 


」画 


印刷方ま 




ここでは、さまさまな巧化への 
巧刖モるをこな巧しております. 


巧巧が/♦用が!こ印刷 
► ハガキに印 W 
目的別の印 M 方ま 


年背げ ホームページ 

きれいに巧刷したい！！ 


困ったとをは 

► トラブル巧処方ま 


きれしに印刷できない、ブリン》びかけ倘化が刷しむい 
巧をなどの巧化ち;'をを説明して 1 1ます。 


► インターネット ]£ijj| 


おかめの«1能 

►巧数べ—ジぞ1巧に割が国 
► 它ットした用紙クイズ I こ化大饰小 
En 刷 

► ブ U ンタの状態を画面で®記 

インクカートリッジ交 g 方を 
►巧な方ま 
►巧换時のなま事巧 

プリンタドライバ田違情角 

►视能裝 I 巧 

づリンタドライ J 你刖除おち 
►最新ブリンタドライ;巧目の人手方;ち 

W サーピス•サボートのご裏巧 
►►その化の flHi 


【，■描， 

このマニュアルI: 


ュアルにほ用する画面は、巧に 
お定びなし做り、 Windows XP の画面を 
ほ用しています。 




i 情Iテスト Efl 刷用サンブルI 


© 2001 SEIKO EPSON C 


t. All rights reserved. 


y マイコンビュ—夕 


にーザーズガイド』で使用している各ボタンや、『ユーザーズガイド』 
を印用げる場合のを意点などを記載しています。 


-ジャンプ機能 
(下記参照） 


■キーワード横索 


J ( ■ジャンプ機能 


電子マニュアルの見ち 
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電子マニュアルの見方 

ユーザーズガイドの見方（つづき) 


-1— ザ—乂ヵィドの内容 —%, 

( mviiia ) : Windows のみの項目です。 

『Mac Macintosh のみの項目です。 

各項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。ジャンプナンバーについては前ページをご覧ください。 


印刷方巧 I トラブル巧処方法 


普通紙/専用紙に EP 刷_ EP 刷が始まらないトラブル 


1010 最適な普通紙/専用紙の選が 

2110 

プリンタの電源がオンにならない 

1020 普通紙/専用紙のセット方法 

2120 

電源ランプは点灯しているのに印刷が始まらない. 

1030 普通紙/専用紙への印刷方法 


プリンタが動かない 

ハガキに印刷 

2130 

動作はするが何も印刷しない 

1110 最適なハガキの還が 

紙送りのトラフ' V レ 

1120 ハガキのセツト方法 

2210 

紙送りが正しくできない 

1130 ハガキへの印刷方法 

EP 刷品質のトラブル 

目的別の印刷ち法 

2310 

印刷面がこすれる、'汚れる 

1610 年賀状の印刷方ま 

2320 

印刷がぼやける、にじむ、濃い 

1710 ホームぺージの印刷方ま 

2330 

印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や爵線に白スジが入る 

1910 きれいに印刷したい 

2340 

印刷にムラがある、色スジがある 

EP 刷の中止ち法 

2350 

縦の爵線が左右にガタガタになつたり、文字がぼやける 

1040 印刷の中止方法 

2360 

色合いがおかしい、印刷されない色がある、インクが出ない 


EP 刷位置のトラブ J レ 


2410 

位置がずれる 


ランプのエラー表示一覧 


2710 

ランプのエラー表示一覧 


2510 

その他のトラブル 


2610 

お問い合わせの多い Q&A 


インクカートリツジ交換方法 


3010 インクカートリツジの交換方ま 

3020 インクカートリツジ交換時のを意事項 


お勧め機能 


4030 複数ぺージを1おに割付印刷 

4040 セットした用紙のサイズに拡大/縮小印刷 

4050 プリンタの状態を画面で確認 
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プリンタドライ / X 関連情報 


サービス • サポー トのご案内 


各画面と項目の説明 

プリンタドライバ 

5010 基本設定:画面 MM /印刷画面 (し Mac 」) 

5011 用紙設を画面 

5012 レイアウト画面 

5013 ユーティリティ画面 

5014 手動設定:画面 [ wMB ] /詳細設を画面 [[Mac J ) 

5015 プレビュー画面 

5016 環境設定!画面 [ lYilil ) 

5017 印刷状況確認画面 

ヴ□グレスメータ/スプールマネージャ） [ cma ) 
(EPSON Monitors ) It Macll 
EPSON プリンタウインドウ! 3 [^Bl 

5020 プリンタ詳細画面 

5021 モニタの設定:画面 

5022 EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境 
EPSON プリンタウインドウ iUyiaJ ) 

5020 インク残量モニタ画面 

5021 環境設を画面 

便利な機能 

5030 写真をきれいに印刷（才ートフオトファイン！ 4) 

5031 写真に特殊効果を力日えて印刷（才ートフオトファイン！ 4) 

5032 色を微調整して印刷 

5033 走:形外の用紙サイズに印刷 

5035 マル秘などのスタンプマークを重ねて印刷 

5036 オリジナルスタンプマークを重ねて印刷 

5037 拡大縮小して印刷 

5038 大きなポスターになるように印刷 

5039 画面表示と色合いを合わせて印刷 

関連情報 

5040 印刷設定:を細かく指定： 

5041 プリンタドライバを開いた時の設を（初期設を）を、 
頻繁に使う設をに変更 〔• YiCT ) 

5042 EPSON ブンタウィンドウ!3のインスト-ル方法 0^^ 

削除情報 

5110 プリンタドライバの削除方法 

5120 EPSON プリンタウィンドウにの削除方法 

5130 EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方ま 

(Windows 98/ Me ) ( EBI ) 

最新プリンタドライバ類の入手ち法 

5210 最新プリンタドライバ類の入手方法 

プリンタドライバのシステム条件 


6010 サービス/サポートのご案内 

6020 修理に出すときは 

6030 通信販売のご案内 


その他の情報 


用紙について 

使用できる用紙の種類 
1010 普通紙/専用紙 

1110 ハガキ 

用紙のセットち法 

1020 普通紙/専用紙 

1120 ハガキ 

印刷後の用紙の保巧ち法 

7020 印刷後の用紙の保存方ま 

写真をきれいに印刷するための知識 

7110 解像度とは？ 

7120 画像の解像度の調整方法 

7130 色について 

7140 ディスプレイについて 

印刷関連情報 

7210 ネットワークでプリンタを共有する方ま 

7250 印刷中に別の作業をする方法（バックグラウンドプリント） ( E ) 

メンテナンス 

7310 ノズルチてツク 

7320 ヘッドクリーニング 

7330 ギャップ調整 

7340 長期間使用しないときは 

7350 プリンタが巧れているときは 

7360 自動メンテナンス機能について 

7370 プリントへッドのノズルのお話 

付録/ご案内/仕様 

7410 ューザーズガイドの削除方法 

7430 プリンタを輸送するときは 

7441 プリンタのランプ表示 

7442 推奨インターフェイスケーブルについて 

7443 プリンタの仕様 


II 電子マニュアルの見方 


5310 


プリンタドライバのシステム条件 
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こんなときには 

Windows 98/ Me でインストール•印刷できない 


2 


[プリンタ]フォルダを開いで、に L-750] アイコンびあるかを確認します。 


なお公 M 



I 7HJKD «» のが »«) な）押 U ： 入 0 化） W け W 


挺 


身《^ぉ KM ydJ^-f , ^ 




アドレス狙レ 


ぶ 

フ•リンタ 


この TtJWca、WS のブVンタ 
と巧 LX、 巧ン饰インスト-ル t 
キ》tt夕るウ< ヴ—が含》れて 
t ホん 

インスト■ル; 1UM3D 乃ン巧:■义、 
-pr^wi 


y 夕 # タ タタ 

リン Acrcfcit Acrout EPSON EPSON EPSOJ 


Distillir POFWir«r 


EPSON 
CL • 巧 0 


( に L-750] アイコンがある 

プリンタドライバはインストールされています。 


( _に L-750] アイコンがない 一 

プリンタドライパが正常にインストールされてしなせん。 


プリンタドライバをインストールし直してください。 
か本書14ぺージ 「 Windows でのインス! ー ル」 


④アイコンのち無を確認 


①クリック 


⑤ クリック 


② クリック 


3 


E 口刷先のポートの設定を確認します。 


③クリック 



EPSON US 巨プリンタデバイスドライバは正常に 
インス!'''ールされています。 


EPSON USB プリンタデバイスドライバが正常に 
インストールされていません。 


[ EPUSBx : 作 PSON CL - 750)]を選択して、 
テスト印刷を実行してみてください。 

集"本書20ぺージ rWindows/Macintosh での 
テスト印刷」 


次ページの 


へ進みます。 


Windows 98/ Me をご利用の場合に、本書の手順通りにインストールが進まなかったときや、正常に巧刷が 
できないときは、次の手順に従って解決して<ださい。 

H プリンタを利用するために必要なソフトウエアが正常にインストールされていますか？ 


プリンタの電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


器 SMOPUS 
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インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。 

プリンタドライバ'/ EPSON プリンタウインドウ!3、続いて EPSON USB プリ 
ンタデバイスドライバの順で一旦削除し、再度インストールします。 


プリンタの電源をオフにします。 


2 


3 


4 


[アプリケーシヨンの追加と削除]画面を開きます。 

|「 s フでゲラムを） 

||広!もちに入り曲） 


②クリック 


③クリック 




①クリック 



み、,レフ•化） 3タスウバ-と R 夕-卜]タニュ-の.'' 

巧ファイルをお旨定して実行吸... ij フォル巧オプションの... 

，を HAGINO 伽ダゎ(じ.. 社アかィブ： T スウトツプ(直） 

のが了 (ぶ… 


が Windows 

齡科)" 


^Windows Update... 


巧 n :. 4口 -ルがネル 

1 ④ ダブルクリック 

色）も'ちに入り曲ヘルプ ( 


J 藏 • 進む • E 1 

Ij アドレス1画]ント□-，い佩レ \ 

国] 

コントロール，、•ネル 

圖 ，留 

システム 

~ 一 m ^ 

1 もこえの設定を巧みじなじてをち 画® 巧ス 


r 日おを夕^ ir 

拒 PSON プリンタドライバ•ユーティリテイ]をタブルクリックし、に PSONCL -750] を選択 


しで OK ボタンをクリックします。 


"ポイント 


[ EPSON プリンタドライバ-ユー 
ティリティ]の項目がない場合は、 

5 へ進みます。 


インストールと刖除I Windows ファイルI起かディスクI 

^巧编識徽货臟凝 i ! i 纏 r ションちィン 


①ダブルクリック 


Adobe Pho 化 Deluxe for ファミリこ 

Adobe Photoshop 5.0 J 
DDwin 


T' 


の V4.0.2 (ライセンス版） 


②クリック 


wr 八 一'、 6 


I ♦ f 夕 # 夕 

I I EPSON び SOM f 巧 ON 

I ■■■ IlP- 9200 PS2 PH^fiQOC MO 加 

A。/ •ン W? 

の巧の泌の CF90»ic6wORA71CW Alfa 


かンれ」 


③クリック 


EPSON プリンタウインドウ!3とプリンタドライバの削陈を実巧します。 

画面の指示に従って暦。](回习）ボタンをクリックします。 


5 


6 


[アプリケーシヨンの追加と削除]画面に 
戻り 、 [EPSON USB プリンタデバイス] 
をダフ''ルクリックします。 


"ポイント 


EPSON US 巳プリンタデバイス]の項目がない場合 
は、ユーザーズガイドをご覧ください。 

^『ユーザーズガイド』ジャンプナンパー5730 
「EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除 
方ま (Windows 98/ Me ) 」 


アブリケーンヨンの追加と肖り除のプ山!ティ 


インストールと刖除I Windows ファイルIおかディスク • 

離體露なーシヨンをむ 


ストールするは3：、[インストール]を如、;ろしろ妓( 


I インストール取./ 


ダブルクリック 


'ホののトウ：[アは自助树こ刖隨できます。アプリケ-ションを肖 I 臓 
しをり、その巧ぶファイルをを更するじは、一居から进んで阳加と 
>肖リ除]を如ッルてくださいの 

Pho'^shop 5.0 J 


I Adobe Pho\ 

Macromedia Dreamweaver 2J 
I McAfee VirusScan v4.0.2 (ライ t ンス版) 


] 


EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 


画面の指示に従って原。]ボタンをクリ、ソクします。しばらくするとコンピュータが再起動します。 


こんなときには 


ソフトウエアをインス I ルし直します。 

か本書14ぺージ [ Windows でのインス I ル」 
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こんなときには 

インクカートリツジの巧換 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、巧刷できなく 
なります。黒1色のモノク DEP 刷を巧う場合でも、カラーイン 
クがなくなっているとプリンタが動作しません。 

インクが残り少なくなったときやインクがなくなったときは、 
コンピュータの画面上にメッセージが表示されます。 

対処方法 I または I 手順の説明 I ボタンをクリックし、画面の指示 
に従って交換していただくか、 W 下の手順で交換してください。 


/-1/^ルィソ I - N 

プリンタ本体のエラーランプが点滅/点巧しているのに 
メッセージが表示されない場合 

ューザーズガイドを参照し、エラーの内容をご確認ください。 

お 『ューザーズガイド 』ジャンブナンべ一 2710 
「ランプのエラー表示一覧」 

インクがなくなっている場合は、黒/カラーどちらのインクがなくなっている 
かを確認してから、下記の手順で交換してください。 

V _ J 



两•処方法 I ボタン (Macintosh 
の場合は匡 11^11] ボタン） 
をクリックすると、インク 
カートリッジの交換手順が 


h お71^ 3れま3 〇 


EPSON 純正品型番 カラーインクカートリツジ ：に 3 CL 08 

黒インクカートリッジ ： 1 C 1 BK 08 


① I メンテナンス スイツチを巧し、 

⑤プリンタカバーを開けます。 

エラーランプが点灯している（インクがない）ことを 
磕認してください。 

プリントへ、ソドが交換位置に移動して、電源ランプが 
房、減します。 

インク残量が少ない（エラーランプが点滅）場合は、 
I メンテナンス I スイ、ソチを6秒 U 上押したままにし 
ます。 


交換位置に移動します 



2 


新しいインクカートリツジの黄色いテープ 
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3 


4 


①固定カバーを手前に起こし、 

⑤古いインクカートリツジを取り出しで、 
③新しいインクカートリツジを置き 
ます。 


この向きで置いて 
<ださい。 


ミ主思 


. インクカートリッジをセットするときは、向きにを意してくだ 
さし、。 

-インクカートリッジを無理に押し込まないでください。 

. 取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にインク 
が付着しているおそれがありますので、周囲を巧さないよ 
うにごを意ください。 

固定カバーを倒し、「カチツ」と音びしで 
固定されるまで、図の部分を巧します。 

セツトには多少の力が必要です。しっかり押し込んで 
ください。 




5 


プリンタカ八一を閱じ、 


メンテナンススイツチを巧します。 


プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動して、 
インクの充てんが始まります。 


^~主ぉ、 


6 


-度セットしたインクカートリッジは、次に交換する時まで、絶 
がに取り外さないでください。取り外したインクカートリッジを 
もう一度プリンタにセットすると、正常に印刷できなくなるおそ 
れがあります。 

インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんは、約30秒かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充て 
んは終了です。 



■©ミ主忌 


インクの充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶がに電源 
をオフに しなし、 でください。印刷できなくなるおそれがあります。 



减 !• I 約30去 

II 


インク充てん終了, 


使用済みインクカートリッジの廃棄について 

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 
また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済み力ートリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップに設置し、使 
用済みの力ートリッジの回収、再資源化に取り組んでぃます。使用ミきみの力ートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちぃただ 
き、回収ポストに投函してくださぃますようご協力をお願ぃぃたします。 


こんなときには 
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♦ こんなときには 

印刷品質がお下した/長期間使用しないときは 


画面は 、 Windows XP の場合です。 



@ク U ツク 


のクリツク 


⑤ちボタンでクリック 


©クリック 


Windows 98/Me/ 2000の場合は、 


I スタート| ~ [設を]— 
[プリンタ]をクリック。 



Q ) クリック 


©クリック 


© 

の 

回 


，かレ W J 卜，が< > 


E 巧かが的》 


イゾ W 量ぐおし*す 


佩をみかン巧阳て巧 W 目がりが re 
ートツ、二; / T 似 

与•か T れたリタれたちけ，て < J 巧 I 、 


巧•♦'けフで 4 W さしが 


④クリック 




ンドク 

ブソンタめ巧な巧巧♦♦子し* 7 


^^1 E 巧〇がリンタウィ 
^^]]|プリンタめ g な制 e 

fO 'ズルチェパ 
I 巧 _ 1 | / ズル f I ザクバタ 

目。•リ *41? し， 


a > a | 


プソンタめへ y ドめクリ—ニン 


3 


この後は、画面の指示にがつでノズルチェックパターンを E 口刷しでくださし、。 


EPSON 

A4 


ドタイパによを few 正 


:□ 

:♦まぺ*ジ 


J ill 迎 ^ 。 ! 圆过 I 仰 I 

I いンたル J 


>口-口 


巧巧な，： 

トド 
♦ 11^ 巧ち 

jO 才-トフ》トフアイン 
〇悅《ぞ 


贷 


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグをあいてしまったりすると、プリントヘッド 
のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

巧刷結果に白いスジが入ったり、明らかに EP 刷データと異なる色で EP 刷される場合は、まずノズルチェック 
を巧い、必要に応じてプリントへ、ソドのクリーニングを実行してみましょう。 



— 色味がおかしい 

横スジが入る 


Q ノズルが目詰まりしていないか確認します（ノズルチェック) 

1 プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚むットします。 


2 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を開き、 IノズルチェックI ボタンをクリッ 

クします。 

I Windows をお使いの場合 j I Macintosh をお使いの楊合 ) 


③クリック 


②クリック 


①クリック 


I CC C- 

ill 

耐^ 

g 巧問 

伊-1 


巧 


農 I 


m 

■ 

紙 i 

部: 

打 --- 

— 

プ ' J ン 


が 

7 


ぉ口 1 
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正常な印刷例 


^ \ 

ノズルは目詰まりしていません。きれいに印刷できない（印刷品質が低下した） 
原因がほかに考えられますので、『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

か『ユーザーズガイド』「トラブルお処方法一印刷品質のトラブル」 

\__ J 


プリントへツドのクリーニングをします(へツドクリーニンク) 


ノズルチェックの2と同様の手順で[ユーティリティ]画面を開き、 


ヘッドクリーニンヴボタンをクリックします。 


1 Windows をお使いの場合 ) ( Macintosh をお使いの楊合 


クリック 


i<i •巧巧 I 一 w が I な W 巧卜 I • 

E 巧 0 M ) 夕イク I 3 W 
ィパ# MHn 中*！みぶす 


圆 

、|而巧’4^ 

fVi 济蠢 

■ I ス I な Itt びかすれた巧^れた J 


，てノ, W 目 a れ ifsils 


回 


り 王!厂 0K 1 


クリック 


凶 

の;。:;: 


EPSON プリンタク， -f ク 
プリンタ々>巧げ义&♦モレ》7 


如;: 


车，ッ.つ is 

ッブの满!1>し X7 


2 


この後は、画面の指示にがつでクリーニンヴを実巧しでください。 


B 1 P へ房んノズルの目詰まりを巧確認します 


長期間使用しないときは 

. ノズルの目詰まりを防ぐために、を期的に印刷していただくことをお勧めします。 

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は 

-必ず、上記の手順でノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズルの状態を確認してくださし、。 

. ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷され なし、 ことがかほす。ヘッドクリーニングを5回繰り返してもノズ 
ルの目詰まりが改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩に Lb 放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してくださ 
し、。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしてし、るインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあり 
ます。 


圧 巧刷結果を確認します 




こんなときには 


お 







































































こんなときには 

トラブルを解決したい 


■ i 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください 

プリンタドライバと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「トラブル対処方ま」 
には、本書に載っていないさまざまなトラブルの対処方法が記載されています。お問い合わせの前に、ぜひご覧 
ください。 

ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、 ]:> (下のページをご覧ください。 

^本書26ページ「ユーザーズガイドの見方」 


ユーザーズ ガイドのを画面 
(じ(下はメイン画面です。） 



ユーザーズガイドの「トラブル対処ち法 J 画面 




ポイント 


Windows をお使いの場合 

必下の画面からも、ユーザーズガイドの「トラブルが処方法」を表示させることができます。 


プリンタドライノ の[薑本設定]画面 



なお、『ユーザーズカイド』（電子マニュアル）がインストールさ 
れていない場合は、右のメッセージが表示されます。ボタン 
をクリックすると、インタ—ネットを通してエプソン販売（株）の 
ホームぺージへ接続します。 


EPSON プリンタウインドウ!3の画面 

0 巧质にきます。 


核 


阿刷できます。 


I :閱じる 


クリック 


據淵雜觀戲《邮增病しても化しぃですか。 
1,はいが ~I —ぃぃぇ(が」 


インターネット FAQ をご覽ください 

『ユーザーズガイド』をご覧いただいても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、 
インターネット FAQ をお勧めします。 

※インターネット FAQ は、お客様のコンピュータがインターネットに接続できる場合のみご利用いただけます。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ > 

上記『ユーザーズガイド』の P ろ g ボタンからも接続できます。 
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ii プ ij ン々ド ラ イバの補足説明ファイルをご覧ください ^ 

プリンタドライバに関する補足説明ファイル （ Windows : 忙 PSONCL -750 お読み下さい』 / Macintosh : 『プリンタド 
ライバについて』）は、本製品の取扱説明書には記載されていない、プリンタドライバの最新情報や、印刷時に起こる 
問題の解みのヒントとなる情報が記載されています。ぜひ、ご一読ください。 

Windows の場合は、プリンタドライバと同時にインストールされ、[スタート]メニューか6ファイルを開くことができます。 
Macintosh の場合は、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータじセットして、その中にあるファイルを開きます。 

Windows : 『EPSON CL-750 お読み下さい』の見方 Macintosh :『プリンタドライパについて』の見方 


のクリック 


面面は 、 Windows XP の場合です 。 Windows 98/ Me / 2000の場 
合は、[すべてのプログラム]の代わりに[プログラム]をクリックします。 


百 


どうしてもトラブルを解決できない場合は、プリンタ本体が故障していないかを 


ご確認の上、お問い合わせ< ださい。 


プリンタ本体の動作確認方法- 


本製品じは、プリンタ内部で保存されているノズルチェックパターンを巧刷する機能があります。 

コンピュータと接続していない状態で巧刷できるので、プリンタ本体の動作や印刷機能に間題がないかをお認できます。 

1. プリンタ本体のエラーランプが点なしてしぶいかを、磕認します。 

た本書裏表紙 r プリンタが動作•給紙•印刷しないときは」 

2. プリンタの電源をオフにして、接続ケースレをプリンタから取 
し J タトします。 

3. A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 


4. 1メンテナンス]スイッチを押しながら、電源をオンにします。 ① r メンテナンスI スイッチを押しながら 


r メンテナンスI スイ、ソチは、プリントヘッドが動き化すまで押し 
たままにしてください。 


② I 電源 I スイッチをオンにします。 



EP 刷ができない 


J C 


EP 刷ができる 




故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの 
修理相談窓□へごネ目談 < ださい。 

ネ 修理相談窓□のお問い合わせ先は本書卷ホじあり 
ます。 


。沒 


カラリオインフォメーションセンターへご相談くだ 
さい。 

ネインフォメーションセンターのお問い合わせ先は 
本書卷ホにあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品 
のを称をご確認の上、ご連絡<ださい。 



んなときには 
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Apple の名称、 Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft. Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®WindowsXP® operatina system 
日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 
Windows Me、WindowsXP、Windows 200 0 と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows XP、Windows 200 0 を総称する場合は 「Windows」、 
複数の Windows を併記する場合は 「Windows 98 / XPJ のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を曰本国がへ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウ I アを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受 
けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承くださし、。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙薛、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法 第1条、第2条など 



写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用することを 
目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について-注意- 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされたケーブルを 
使用してください。 


瞬時電圧ほ下につい 


本装置は、落雷等による電源の瞬間電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報巧術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピユータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示) 


漏巧電流自主お制について 


この装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しております。 


電源局調波について 


この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 


国際 エネルギースター プロクラムに ついて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成し、たしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負し、かねますのでご了承くださし、。 

(5) 本製品がお客翰こより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者切外の第兰者により修正•変更 
されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負し、かねますのでご了承くださし、。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品 W 外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を 
負し、かねますのでご了承くださし、。この場合、修理などは有償で行し、ます。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 
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EPSON 


►エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多し、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

ドア to ドアサービス 
受付電話 

TEL 

ホし幌修埋センター 

干 060-0( X 34 ネし幌巿中央区北4条ま 1 T 目札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修埋センター 

干 390-1 243松本巿巧か1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドアま用 
受付電話 

365曰受付可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さい。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さし、。 

【受か時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* 修理につし、て詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス h 叩:// www . epson - service . co.jp でご確認下さい。 

•カラリオイン フオメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日•弊社指をか日を除く） 
※携帯電話 ’ PHS からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 042-585-8555 へお問い合わせください。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 

通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1) 221— 791 1東京 (042)585— 8500名古屋 (052) 202— 9532大阪 (06) 6397— 4359福岡 (092) 452— 3305 

•ェプソンデジタルカレッジ（スクール） 

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定:休日を除く） 

※スケジュールはホームぺージ、 FAX インフォメーシヨンでもごち隹認、できます。 

参 シヨー ル ー ム ※詳細はホームぺージでもご確認できます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア秋葉原 干 101-0021 ま京都千代田区外神田 3-13-7 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜 18:00( 弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア大阪日本橋干 556-0005 大阪巿浪速区日本橋 5-4-20 ェスタビル 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜 18:00( 弊社指を休日を除く） 

参ェプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郡送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認下さい。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧び エプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル 0120 -251 528でお買い求めください。 


エプソン販売株なちな 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

たィコーエづンン株式舍社 干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 

2001.7 .23( A ) 







プリンタが動作-給紙-印刷しないときは 


プリンタ本体のエラーランプ(ホ)び点な/点滅しでいないか確認しましよう。 


エラーランプが点な/点滅している場合は、 

用紙がセツトされていない、インクがなくなったなど 
何らかのエラーが発生しています。 



2コンピュータの画面上で、エラーの内容を確認しでが処しましよラ。 


( Windows をお使いの場合 I I Macintosh をお使いの場含 j 


' EPSON CL-750 のブ□パティ 



CL-750 7.07J 


f ンドク 

Iプリンタの現なが;'记をま示します 


(^^1 EPSON プリンタウイ 
lUjI プリンタの現なが;'记: 

ルチェック 


団 C 


-ンを印刷してノズルの 


囚 

回 


へッドクリーニンブ 

プリンタ のへツ ドのクリーニンブをします 
半ヤップ!间装 

巧刷半ヤツプの調留をします 


上記画面の表示方法は、34ページ II のノズルチてックの手順を参考にしてくださ 


い。 


EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSON 


耐 


黒インクがなくなりました。 


純正品型ホ 

1 ：I C 1 BK 08 
この巧おをおがめします。 

[巧処方ま]をクリックすると巧換方まを展記で 


i 


边 


巧処ちま_ I に…鮮じる " lil 


m 


状態 i が月 

まのインクがないか、力ートリツジを正し<詔箭できませ 


巧姐方ま 

インクカートリッジを巧巧するか，正し<セットし度:しでください。 
下記純正品のご巧用をおがめします。 


ま： IC1BK08 
カラ—：に 3CL0 日 


[キ川目の説 B 月]をクリックすると、巧み方まを巧巧できます。 


あ 


Iキ川自の i が月 I 


损巧 1 I [が了 II 


手順説日月にがって対処してください。 


プリンタにエラーが発生していない場合は、インク 
残 量 モニタが表示されます。 


もしも画面が表示されない場合は、エラーランプの点灯/点滅状態で確認します。 

『ユーザーズガイド』 ジャンプナンノ\' —2710 「ランプのエラー表示一寶」 


お問い合わせ先の電話番号-修埋センターの住所-連絡先は、この裏ぺージにあります。 



当社は国際エネルギースタープログラムの 
参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 


m 


EPSON 

この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
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Printed in Japan xx.xx-xx 














































































